
 

肆肆肆肆、、、、電視牆主機電視牆主機電視牆主機電視牆主機    
 

一、主機功能介紹 

1. DOS 作業系統，以硬碟機 C: 開機。 

2. 提供股市即時成交資料的播報。 

3. 可依據客戶需求，透過設定程式調整螢幕資料排列方式。 

4. 可提供行情、走勢圖、新聞等資料的播放。 

5. 一台電視牆主機最多可以控制三個 MIA BOX，即 96 個螢

幕。 

6. 可多台電視牆主機並存於同一精誠網路上 



 

二、畫面與操作介紹 

(一) F1 畫面介紹 

 

 
說明： 

1.電視牆版本 

2.系統日期及時間 

3.目前開收盤狀態 

4.接收到資料的筆數 

5.訊息欄，顯示電視牆資料的接收情形 

6.指令欄，指令輸入的欄位及執行狀況 

* 目前版本大多為8.10R08以上 
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圖 F 



 

（二）F2 畫面介紹 

 
圖G 

說明： 

1.電視牆主機的 Key ID 

2.電視牆主機的 Lan ID 和 Node ID 

1. 股票編號檔的日期 

 

簡易指令說明: 

1. CLEAR 清盤指令 

2. 991 回補股票編號檔指令 

3. QUIT 結束程式指令 

4. REQUEST ALL 回補所有資料的指令 

5. REQUEST STOCK n 回補個股資料的指令( n：股票代號) 
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(三) F3 畫面介紹    
 

圖 H 

 

Api version:應用程式界面版本 

Frame receiver:封包接收數 

Frame send:封包傳送數 

Frame send error:封包傳送錯誤數 

Frame full lost:封包滿溢遺失 

Frame Hit:封包擊中數 

Frame total lost:全部封包遺失數 

Frame segno lost:節段封包遺失數 

Frame unknow lost:未知封包遺失數 

Physical id:網路卡編號 

 



 

Node name:節點名稱 

Node id:節點編號 

Node type:節點型式 

Receiver buffer size:接收緩衝區大小 

Receriver queue size:接收暫存區大小 

Packet receiver:封包接收數 

Packet send:封包傳送數 

Packet send error:封包傳送錯誤數 

Packet unknow:未知封包數 

Packet total lost:全部封包遺失數 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(四) F4 畫面介紹    
 

 

圖 I 

 

電視牆開機後,正常情況按 F4 會出現 connection status: ok 。

如果出現 connection status:dog setting error 時，此為 NTDB

或 DB 主機之 contrlo file 亂掉或是新裝機會發生的情況，請來

電至精誠客戶服務中心重寫 KEY ID，重送 control file 即可。 

 

 

 

 

 

 

 



 

四、開關機程序 

 

1. 開機程序 

� 開啟電腦電源，載入 DOS 作業系統，程式會自動與網路

連線，待連線成功後，並直接進入電視牆 F1 畫面 (如

圖F)。 

� 若畫面停在 C:\STXTVW> 提示符號下，請鍵入 R <EnterR <EnterR <EnterR <Enter

>>>> 即可。 

2. 關機程序 

於電視牆 F1 畫面的指令欄中輸入 QUIQUIQUIQUITTTT <Enter> 或 6688668866886688

 <Enter>，待畫面跳到 C:\STXTVW> 的 DOS 提示符號下，

此時即可將電源關掉。 
 

 


